Technická zpráva opravy MK III/15C v k.ú. Dobratice

B.l. Popis území stavby
a) Charakteristika stavebního pozemku.
Jedná se o opravu místní komunikace III/15C, vedoucí napříč obcí z centra od budovy obecního úřadu směrem k MK III/1C, na kterou se kolmo napojuje. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.).
Vzhledem k rozsahu stavby nebyly průzkumy prováděny.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma.
Na stavbě se nachází ochranná a bezpečnostní pásma. Zhotovitel s nimi bude před vlastní realizací opravy komunikace seznámen. 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Záplavové území – pozemky jsou mimo záplavové území, pouze část p.č. 343/2 a 1702 v okolí VT Lučina se nachází v záplavovém území. Provedení opravy místní komunikace není v rozporu s pravidly pro tato území.
Seismicita a poddolování – pod pozemkem ani v jeho blízkosti není záznam o možných podzemních štolách, vrtech a přírodních či uměných jeskyních. Stavba se nenachází v poddolovaném nebo seizmickém území.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměr v území.
Vliv na okolní stavby a pozemky:

 stavba bude prováděna na stávající komunikaci. Z důvodu ochrany prostředí je nutno po dobu realizace stavby zajistit:

· vozidla musí být při výjezdu ze stavby řádně očištěna. Pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací, je dodavatel stavby povinen toto neprodleně odstranit,

· je požadováno ekologické provádění stavebních prací, zejména používat mechanismy ve výborném stavbu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. V případě úkapu provozních kapalin z mechanismů je nutno přistoupit k jejich okamžitému zneškodnění,

· pro přepravu sypkých materiálů nutno používat vhodných prostředků. Skládky sypkých materiálů zakrýt celtami nebo fóliemi.
· - určí se skládky pro soustředění odpadu roztříděného dle jednotlivých druhů a kategorií,

· při realizaci stavby bude dodavatel na staveništi dodržovat podmínky zdraví zaměstnanců při práci /dle Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. a č. 523/2002 Sb., Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících předpisů včetně změny č. 274/2003 Sb., hygienické předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí a bude garantovat dodržení hlukových limitů v průběhu stavby ve venkovním prostoru (ve smyslu Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací). Dodavatel zajistí pro provádění prací taková zařízení (převážně kompresory, rypadla, apod.), která při provozu nebudou překračovat povolenou hladinu hluku.

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin.

Stavba nevyžaduje asanace, demolice ani kácení stromů. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé).

Nedojde k novým záborům.

h) Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu).

Nemění se.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Nejsou.

B.2. Celkový popis stavby.
Jedná se o celkovou obnovu povrchu místní komunikace III/15C, která leží z více než 2/3 v současně zastavěném území obce Dobratice. U této komunikace je dlouhodobě porušen asfaltový kryt, povrch je rozpraskaný, po častých místních opravách výtluků nerovný.  Oprava bude realizována ve 3 etapách A,B,C. 
A. Část místní komunikace - plocha před OÚ 282 m2, parc.č.: 984/7, 610/2, 41/1, 335 

B. Část místní komunikace 2144 m2, parc.č.: 335, 336/1, 343/2, 1702, 327/2, 327/4, 320/2, 321/4, 295/1, 293/3


C. Část místní komunikace 866 m2, parc.č.: 295/1, 321/4, 294/1, 368/4


B.2.1. Účel užívání stavby.
a) Funkční náplň stavby.
Místní komunikace III/ 15C, která začíná prostorem v samotném centru obce před budovou obecního úřadu a hasičské zbrojnice, dále vede podél této budovy k zemědělskému areálu společnosti TOZOS a sběrnému místu odpadů obce Dobratice. Pokračuje směrem k nové zástavbě rodinných domků, kde se na konci napojuje na jednu ze čtyř souběžných místních komunikací, které tvoří základní kostru místní dopravy v obci. Tvoří příčnou spojnicí mezi hlavní komunikací III. třídy 04821, vedoucí centrem obce a souběžnou místní komunikací III/1C, podél které leží místní část Hranice. Neutěšený stav této místní komunikace je mj. důsledkem velké zátěže těžkými nákladními vozidly i kamiony, které zajišťují provoz zemědělského areálu s odchovnou mladého dobytka, dovozem krmení i odvozem statkových hnojiv, uskladněním slámy. Rovněž slouží pro zajištění provozu sběrného místa odpadů obce a obsluhu skladů obchodní společnosti v zemědělském areálu i k příjezdu techniky pro obhospodařování polí v obci. Obec každoročně v jarních měsících zajišťuje svépomocí opravu výtluků všech místních komunikací. Cesta je polepená, povrch popraskaný, každoročně vyžaduje na opravu větší a větší náklady. Nerovný povrch místní komunikace neodpovídá dnešním standardům. Plocha opravy této místní komunikace je 3 292 m2.

b) Základní kapacity funkčních jednotek.

Neřešeno.

c) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi.

Dokončená stavba nebude produkovat odpady a emise.

Dále je popisován odpad vzniklý při realizaci stavby. V souvislosti se vzrůstajícím významem ochrany životního prostředí je nutné se vzniklým odpadem nakládat dle níže uvedeného textu.

Nakládání s odpady musí odpovídat následujícím předpisům:

zákon č. 185/2001 sb., Zákon o odpadech

Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů
Vyhláška č. 351/2008 ‚Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., jsou v této zprávě uvedené nároky na likvidaci odpadů.

Podle § 3 a výše uvedeného zákona je povinností každého stavebníka předcházet vzniku odpadů a omezovat jejich nebezpečné vlastnosti. V případě vzniku odpadu je pak nebytné nakládat s odpadem dle uvedených předpisů. Ze zákona je povinna likvidovat odpad fyzická nebo právnická osoba, při jejíž činnosti odpad vzniká nebo odborná firma smluvně zavázána k likvidaci odpadu. 

Při stavebních pracích se mohou vyskytnout ještě další zde neuvedené odpady, které souvisí s technologií zhotovení stavby vybraným zhotovitelem prací. Ve smlouvě investora a zhotovitele na dodávku stavebních prací musí být zakotvena povinnost zhotovitele likvidovat odpady, vznikající jeho činností.

Zhotovitel díla musí během stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby, příp. kontejneru, vyvézt na příslušnou skládku nebo do spalovny. O vzniklých odpadech musí zhotovitel stavby vést evidenci, aby bylo možno při kolaudaci provést vyhodnocení.
Přehled druhů odpadů, které se na stavbě vyskytnou:
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Případně další odpady, viz katalog odpadů.

B.2.2 celkové urbanistické a architektonické řešení.
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení.

Neřeší se -  jde o obnovu stávajícího stavu.

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Neřeší se – jde o obnovu stávajícího stavu – nový asfaltobetonový povrch.

B.2.3. Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby.

Jedná se o nevýrobní stavbu.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby.

Neřeší se - jde o obnovu stávajícího stavu.
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby.
Stavba není zdrojem nebezpečí. Při užívání stavby je nutné dodržovat vyhlášku č. 30/2001 Sb., v návaznosti na zákon 361/2000 Sb. 

B.2.6 Základní technický popis staveb
A) Část místní komunikace - plocha před OÚ 282 m2, parc.č.: 984/7, 610/2, 41/1, 335 
- Popis provedení oprav: 

1. Zařezání spár

2. Frézování povrchu do hloubky 10 cm, strojní zametení 

3. Aplikace živičného spojovacího postřiku 0,5-0,7 kg/m2

4. Položení asf. obal. kameniva 5cm po zhutnění

5. Finišerová pokládka obalované směsi ACO 11 tl. 5 cm po zhutnění

6. Zalití spár zálivkou


B) Část místní komunikace 2144 m2, parc.č.: 335, 336/1, 343/2, 1702, 327/2, 327/4, 320/2, 321/4, 295/1, 293/3
- Popis provedení oprav: 

1. Zařezání spár

2. Očištění povrchu a krajnic

3. Vyrovnání - položení asf. obal. kameniva 0-4 cm po zhutnění

4. Aplikace živičného spojovacího postřiku 0,5-0,7 kg/m2

5. Finišerová pokládka obalované směsi ACO 11 tl. 5 cm po zhutnění

6. Zalití spár zálivkou

7. Dorovnání krajnic štěrkodrtí

C) Část místní komunikace 866 m2, parc.č.: 295/1, 321/4, 294/1, 368/4
- Popis provedení oprav:

1. Zařezání spár

2. Frézování povrchu do hloubky 5 cm, strojní zametení

3. Očištění krajnic

4. Vyrovnání - položení asf. obal. kameniva 0- 4 cm po zhutnění

5. Aplikace živičného spojovacího postřiku 0,5-0,7 kg/m2

6. Finišerová pokládka obalované směsi ACO 11 tl. 5 cm po zhutnění

7. Zalití spár zálivkou

8. Dorovnání krajnic štěrkodrtí

Při opravě budou zachovány původní konstrukční vrstvy, výšky a šířka komunikace.

Odvodnění

Odvodnění komunikace je řešeno střechovitým příčným sklonem 2,5 % a podélným sklonem do přilehlé zeleně.

B.2.7 Technická a technologická zařízení.
Posouzení technických podmínek požární ochrany.
Neřeší se – jde o obnovu stávajícího stavu.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi.
Kritéria tepelně technického hodnocení.
Neřeší se.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí.

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

Neřeší se.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí.

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod.

Zajištění proti radonu není požadováno.

Ochrana před bludnými proudy nesouvisí se stavebním záměrem, v okolí nejsou známy žádné bludné proudy.

Stavba se nenachází v poddolovaném ani v seizmickém území.

Stavba není zdrojem hluku.

Stavba se nenachází v zátopovém území.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky.

Nejsou řešeny.

b) Připojovací rozměry, výkonov. kapacity a délky.

Nejsou řešeny.

B.4 Dopravní řešení.

a) Popis dopravního řešení.

Neřešeno, jedná se o obnovu stávající komunikace.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu.

Komunikace navazuje na stávající komunikační síť, napojení zůstává beze změn.

c) Doprava v klidu.

Není řešeno.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav.

Po dokončení rekonstrukce komunikace budou v případě potřeby doplněny zemní krajnice (v místech propadlé vozovky) a provedeny terénní úpravy.


B.6 Popis vlivů stavby na životní prostřední a jeho ochrana.

Navrhované stavební úpravy vychází z požadavků investora. Stavba nemá negativní dopad na životní prostředí, ani na životní podmínky obyvatel.

a)  Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda.

Ovzduší: 

navrhovaná stavba včetně svého zázemí svým provozem nebude znečišťovat ovzduší.

Hluk: 

stavba není zdrojem hluku.

Voda: 

komunikace bude odvodněna podélným a příčným sklonem do stávající zeleně. 

Odpady:

 stavba po dokončení nebude produkovat žádné odpady.

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině.

K dotčení vzrostlých dřevin nedojde. Ekologické funkce a vazby jsou oproti původnímu stavu bez změny.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

Stavba nebude mít vliv na chráněné území Natura 2000.

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení EIA.

Není součástí.

e) Navrhovaná ochranná bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Bez změny.

B.7 Ochrana obyvatelstva.
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Bez změny, žádné zvláštní požadavky zde nejsou kladeny.

B.8 Zásady organizace výstavby.
a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.

Bez změny, stavba je přístupná z místních komunikací. Další napojení není požadováno.

b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin.

Okolí staveniště nebude stavbou dotčeno. Veškeré stavební činnosti budou probíhat pouze v ploše staveniště. Vytěžený materiál bude odvážen přímo na skládku a nový bude bezprostředně po doručení na stavbu zabudován. Staveniště bude v době výstavby označeno viditelnými sděleními o probíhající stavbě. Nerovnosti v napojení na stávající okolní zpevněné plochy budou řádně vyznačeny. Doprava techniky a probíhající stavební práce budou ohlašovány předem. Asanace, demolice, kácení dřevin, nejsou řešeny.

c) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé).

Trvalé zábory jsou pouze v ploše stávající místní komunikace. Dočasné zábory nejsou předpokládány, v případě vzniku požadavku budou řešeny dodavatelem v rámci přípravy stavby. V případě potřeby bude pro zařízení staveniště vyžit pozemek pod budovou obecního úřadu p.č. 336/2 k.ú. Dobratice. Pro sklad sypkých materiálů bude možno využít pozemek sběrného místa odpadů p.č. 1701/6 k.ú. Dobratice     

d) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.

Výkopové práce nebudou prováděny. V případě potřeby doplnění krajnic a terénních úprav bude zemina nakoupena dodavatelem.

V Dobraticích dne. 27.12.2016
Alena Kacířová

starostka

