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Zavér

Uvod

Projekt Verejné prostranstvi v Dobraticich — ¢ast zelen, je vypracovan pro obec Dobratice,
je soucasti celkove koncepce a projektu Verejné prostranstvi v Dobraticich, zpracované
projekcni kancelafi Klega architect a obsahuje inventarizaci a klasifikaci dfevin, navrh na

jejich oSetreni nebo odstranéni, navrh novych vysadeb a navrh umisténi détskych hernich
prvkd..

Podklady a prazkumy

Vychozim podkladem pro zpracovani projektu Verejné prostranstvi v Dobraticich — ¢ast
zelen byla projektova dokumentace vySe zminéné projekéni kancelafe, kolmy letecky snimek
v méfitku 1 2000, doplnéné pruzkumem v terénu a konzultacemi s odborniky v dané oblasti a
se zainteresovanymi osobami (starostkou a mistostarostou obce, vySe zminéni architekti).
Byla vypracovana inventarizace drevin, ktera obsahuje mapovou &ast se zakreslenim umisténi
dfevin a prumétu jejich korun a na zakladé toho bylo doporuéeno o3etfeni nebo kaceni. Byl

vypracovan navrh novych vysadeb a umisténi détskych hernich prvka.

Charakteristika stavajiciho stavu

Naves v Dobraticich tvofi volné ,zelené" prostranstvi — rozsifeni podél kosterni
komunikace prochazejici celou obci. V sou¢asné dobé se jedna o nevyuzivanou travnatou

plochu storzem zastaralych vysadeb a jednou cennou dfevinou — lipou srdéitou (Tilia
cordata).

Navrh rfeseni
Navrh zelené navazuje na celkovou architektonickou koncepci — vytvoreni lidsky
privétiveho, atraktivniho a inspirativniho prostoru vhodného pro setkavani obyvatell a

navstévnikd rdzného véku i mnozstvi a zaroven prostor, ktery bude charakterové zapadat do
celkoveého razu krajiny v podbeskydi.



Naves se da délit na tfi pomysiné &asti — ¢ast zpevnéna mezi budovou OU a Obecni
hospodou , ¢ast po pravé strané budovy OU — s kapitanskym mustkem a jezirkem a &ast po
levé stran& budovy OU s kopce.

Cast mezi budovou OU a Obecni hospodou je architekty navrzena k zadlazdéni , doplnéna
o hravy vodni prvek vychazejici z mistni studny, prochazejici $achovnici v dlazbé a pokradujici
do dalSi Casti navsi az k jezirku. V téchto mistech je zelef zastoupena pouze v mobilnich
nadobach. K této ¢asti prileha pfedzahradka budovy Obecni hospody, ktera bude vyuZita
k umisteéni détskych hernich prvka — piskoviété Barka, Kuzelnik, Lanovy pfechod, déle
v severovychodnim cipu — za budovou hospody pokradéuje — tabule Cmaralka, lavi¢ka k ohni,
Lanovy mostek a Pérackuv domecek. VSechny navrZzené détské herni prvky jsou uréeny
détem od 3 let, dle norem poZaduji dopadovou plochu travnatou, doplnénych vysadbami
nejedovatych a netrnitych dfevin vhodnych svym charakterem pro prostor uzivany détmi.
Détske herni prvky jsou feSeny na samostatném vykresu, kde jsou vyznaceny i jejich
bezpeé&nostni zény. Vnitfni a povrchova Uprava bude provedena v souladu s CSN EN 11786,
pouzité dfevo — akat, nebo jiné tvrdé dievo. Prvky budou kotveny dle doporuceni vyrobce
(Tomovy parky).

Hlavni ¢asti navsi — po pravé strané budovy OU - dominuje kapitansky mistek, jezirko
s molem a stavajici lipa. Vysadby v tomto prostoru se snazi podpofit charakter koncepce —
lipu budou doplfiovat stfedné velké a mensi stromy — barevné nebo habitualné zajimavé,
jezirko je osazeno kvetoucimi stfednimi a mensimi kefi, trvalkami a travami a tvori tak
barevnou oazu. Tento souvisle osazeny ,ram* vodni plochy bude celoroéné atraktivni, ale
neustale promeénlivy. Mélka ¢ast jezirka je osazena vhodnymi vodnimi rostlinami. Travnaté
plochy ve vychodnim cipu a podél zahrad jsou navrzeny jako kombinace barevné, kvetouci
louky — extensivné udrZzovane a intenzivniho parkového travniku — syt& zelena plocha.
Kapitansky mustek je umistén v terénni modelaci, kterou umociiuje &isté zelena intenzivné
udrzovana plocha parkového travniku pouze s jedinou solitérou — vano&nim stromem.

Zéapadni ¢asti navsi - East po levé strané budovy OU - dominuje terénni modelace — kopec
s barevné kvetoucim specifickym lu€nim porostem — Slunna strarika doplnénym o ovocné
dreviny — $vestky a ofesak. Protivahu lip& po pravé strané budovy OU by mé! vytvoit vzriistny
buk lesni, vysazeny v Easti levé od budovy. Ostatni travnaté plochy jsou kombinaci intenzivné

seCené zelené plochy parkového travniku a extenzivn& udrZované barevné louky.

Technologie praci

V prvni fazi budou odstranény vSechny urené stromy véetné jejich pafezl, stavajici
pafezy a kefové skupiny.

Stavajici lipa srdcita bude oSetfena odbornou aforistickou firmou — lipa je ve vyborném
stavu, navrhuji pouze zdravotni fez. Rovnéz je nutné zabezpedit jeji kofenovy systém a kmen,
aby byla pri stavebnich pracich co nejméné poskozena a tak nesnizena jeji vitalita a stabilita.

Vysadby néasleduji po realizaci stavebnich prvk( a hrubé terénni modelaci.



Vysadbé predchazi vyznaceni inzenyrskych siti, pak vytyceni zahon( kefl, umisténi
vzrostlych stromu, oboji je zfejmé z grafické ¢asti projektu (upfesnéni dle dodrzeni ochrannych
zon inZzenyrskych siti). Terén bude upraven do kone&né podoby.

Plochy budou odpleveleny, aby se v nejvy$si mozné mife zabranilo zapleveleni a
nezkomplikovala se Udrzba.

Na kvalité pouZitych vypéstkl zavisi jejich schopnost dal§iho zdarného vyvoje. Na
velikosti zavisi i doporuéeny spon pro vysadbu.

Pro vysadby stromu je navrzeno pouziti kvalitnich vypéstkd — obvod kmene jednotlivych
sazenic — 12-14cm. Vysadby stromu budou provedeny do jamek o 0,4m3 s 50% vymé&nou
pudy. Stromy budou ukotveny tfemi kily s Gvazkem, kmen obalen jutou. V8echny stromy po
vysadbé pfihnojeny umélym hnojivem v mnozstvi 30dkg Silvamixu/ks, je nutné rovnéz provést
fez stromu tak, aby jejich koruna byla spravné zaloZena a nezapfiinila v budoucnu rozsahlejsi
opravné zasahy. Jejich vysadba je mozna pouze ve vhodném vegetaénim obdobi, tj. Fijen —
duben. V okoli stromu (prdmé&r 1m) bude vytvofena stromova misa pro zadrZeni vody
s vrstvou mulce (15cm drcené borky, $tépky z listnatych dievin)

Vysadby kefu a trvalek budou provedeny do jamek o objemu do 0,05m3 a 0,02m3 s 50%
vyménou pudy. NavrZeny jsou kefe a trvalky kontejnerované, jejichz vysadba bude mozna i
mimo hlavni vegetacni obdobi. Ucelené skupiny budou po vysadbé& zamulovany drcenou
borkou — 15cm (nebo $tépkou z listnatych dfevin nebo kombinaci slamy a borky), &imz se do
doby zapojeni usnadni nasledujici udrzba.

Kefe i trvalky budou po vysadbé pfihnojeny umélym hnojivem v mnozstvi 20dkg
Silvamixu/ks.

Celou plochu pro travnik je nutné zkultivatorovat, po vytvofeni terénnich Gprav dorovnat a
uhrabat tak, aby zemina méla drobtovitou strukturu, nasledné odplevelit. Po vysevu travniho
semene luéniho je vhodne celou plochu pohnojit umélym hnojivem v mnoZstvi 3 dkg/m2,
znovu uhrabat — zapravit semeno i hnojivo do pudy a uvalcovat. Smés mize byt oseta na jare
nebo na pozdni podzim, prvni rok po vysevu rostou hlavné kofinky luénich rostlin a nad zemi
plevel — sekame pfi vySce porostu asi 20cm, aby se nezadusily klidici rostlinky, druhy rok po
vysevu louka kvete, sekdme 2-3x ro¢né pro zahu$téni porostu (1. Seé na konci kvétu
kopretin), v dalsich letech pak 1-3x ro¢né. Vyvoj luéniho porostu trva déle cca 3 roky,
doporucuji informovat vefejnost (cedule) nez bézného parkového travniku — cca 3
mésice. Pas parkového travniku podél chodnikt je dobré nechat vyznaéeny a nalezité
udrzovat — CastéjSi se€e — cca 1 x 10dni, postupné se touto Gdrzbou jasné vyznaéi jinou
barvou a charakterem.

Vysadby je vhodné vydatné zavlazovat dle miry sucha.

Osetreni drevin

Bude proveden pouze jeden typ fezu na stavajici dfeving — lipé srdéité — Tlia cordata.



Zdravotni fez - ZR:

Znamena odborny (komplexni, neni-li specifikovano jinak) ofez suchych, odumirajicich,
neperspektivnich a z hlediska budouciho vyvoje nevhodnych vétvi, nékterych adventivnich
vyhonu (viku) , napraveni pfedchozich nevhodnych zasaht a $kod zplisobenych vétrem,
namrazou apod., zarovnani a ocisténi ran po odlomenych vétvich (i oiéténi a konzervace
nékterych dutin), to vSe pro Uspésné zavaleni a zahojeni ran, snizeni nebezpedi padu vétvi,
dobry zdravotni stav, esteticky vzhled a pro zaji$téni vétsi stability vétvi, koruny a celého
stromu.

Je dulezité zasah provadét s citem a tvar rany upravit v souladu s prabéhem

vodivych pletiv a zarovnat hladkym fezem.

Zaveér
Cilem navrhu je vytvofeni prostoru pfirodé blizkého, navazujiciho plynule na okolni krajinu

— Jeji charakter a zaroven udrzovaného, inspirujicino a lidsky s laskou opegovavaného, nebot

takovy pritahne lidi k jeho vyuzivani, pobytu, rozvoji.



